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39. PROMAFOAM®-C – protipožární pěna

Popis výrobku
Protipožární pěna PROMAFOAM®-C je modifi kovaná 

jednosložková polyuretanová pěna. Výrobek neobsahuje 

FCKW.

Oblasti použití
Protipožární pěna PROMAFOAM®-C nachází uplatnění při 

utěsňování stavebních spár, prostupů instalací a osazování 

požárních uzávěrů.

Název Způsob dodání Obsah Balení Specifi cká 
hmotnost

Protipožární pěna PROMAFOAM®-C 
provedení HOBBY

ocelová tlaková nádoba 700 ml 12 ks/krabice ~25 g/m3

Protipožární pěna PROMAFOAM®-C 
provedení pro pistole PROFI

ocelová tlaková nádoba 700 ml 12 ks/krabice ~25 g/m3

Pistole PROMAFOAM®-C karton 1 ks 1 ks/karton –

Čistič pistole nádoba z bílého plechu 500 ml 1 ks/karton –

Ošetřující sprej nádoba z bílého plechu 200 ml 1 ks/karton –

Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál 

franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava 

z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě 

z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá 

dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není 

zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany 

materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, 

stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených 

obalů.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 40.

40. DURASTEEL® – vrstvená deska

Popis výrobku
DURASTEEL® je požárně ochranná deska na bázi cementu, 

která je oboustranně vyztužena pozinkovaným plechem tl. 

0,5 mm. Desky DURASTEEL® mají vysokou mechanickou 

pevnost, jsou odolné proti korozi a ekologické.

Stupeň hořlavosti
nehořlavé, DIN 4102-A1.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technické požární 

zabezpečení ve speciálních oblastech pozemního stavitelství 

a průmyslových staveb s vysokými mechanickými požadavky, 

jako např. elektrárny, petrochemická zařízení, tunely, zařízení 

automobilového průmyslu. Desky lze použít v exteriéru bez 

další povrchové úpravy.

Tloušťka desky Standardní formáty mm Hmotnost cca kg/m2

6 mm 1200 x 2500 cca 17 kg/m2

9,5 mm 1200 x 2500 cca 21 kg/m2


